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１ 仕様  

名 称 標準圧力型給湯専用角形電気温水器 

品 番 ＹＳ１５ＮＪ１－ＳＢ０１ ＹＳ２０ＮＪ１－ＳＢ０２ 

タ ン ク 容 量 １５０Ｌ ２００Ｌ 

ボ イ ラ ー 区 分 簡易ボイラー 

適 用 電 力 制 度 深夜電力B対応通電制御型 

定 
 

格 

電 圧 単相２００Ｖ ５０／６０Ｈｚ 

最 大 消 費 電 力 ２．４ｋＷ 

沸 き 上 げ 温 度 約８５℃ 

安 全 装 置 漏電しゃ断器，温度過昇防止器，缶体保護弁 

タ ン ク 材 質 ステンレス鋼板 

配 管 口 径 給水配管口，給湯配管口：Ｒ３／４，排水配管口：Ｒｃ３／４ 

最 高 使 用 圧 力 １００ｋＰａ以下（逃し弁設定値） 

給 湯 方 式 減圧弁方式（本体内蔵 ２次側設定圧力：８５ｋＰａ） 

外

形 

寸

法 

幅 ４４５ｍｍ ５４５ｍｍ 

奥 行 
５００ｍｍ 

（操 作 カバー部 ＋１５ｍｍ） 

５００ｍｍ 

（操 作 カバー部 ＋１５ｍｍ） 

高 さ １，９００ｍｍ １，９００ｍｍ 

本 体 質 量 

（ 満 水 時 質 量 ） 
３９ｋｇ（１８９ｋｇ） ４６ｋｇ（２４６ｋｇ） 

据 付 場 所 屋内 

使 用 水 水道法に定められた飲料水の水質基準に適合したものとする 

付 属 部 品 上部振れ止め金具 
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２ 概要  
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３ 外形図  
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４ 電気回路図  
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５ 内蔵配管部品 仕様一覧  

部 品 名 項 目 仕   様 

減 圧 弁 

設 定 圧 力 
８５ｋＰａ±６ｋＰａ 

（１次側圧力３５０ｋＰａ時） 

一 次 側 圧 力 最高７５０ｋＰａ 

流 体 水道水 

流 体 温 度 ６０℃以下（ただし，凍結のないこと） 

雰 囲 気 温 度 －２０℃～６０℃ 

逃 し 弁 

吹 始 め 圧 力 ９７ｋＰａ
＋２ｋＰａ

－４ｋＰａ 

吹 止 ま り 圧 力 ９２ｋＰａ以上 

吸 機 構 の 開 圧 力 ０～－１２ｋＰａ 

流 体 水道水 

流 体 温 度 １１０℃以下（ただし，凍結のないこと） 

雰 囲 気 温 度 －２０℃～６０℃ 

排 水 栓 

吹 始 め 圧 力 ３００ｋＰａ±６０ｋＰａ以内 

吹 止 ま り 圧 力 ２１０ｋＰａ以上 

流 体 水道水 

流 体 温 度 ０～８５℃（ただし，凍結のないこと） 

雰 囲 気 温 度 －２０℃～６０℃ 
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６ 別売部品  
(ア) 必要な部品  

№ 部  品  名 個数 商品ＣＤ 

１ 絶縁管セット 
給水用（２０Ａ ０．５ｍ） 

１ｓｔ ＴC0012 
給湯用（２０Ａ １．０ｍ） 

 

(イ) 条件により準備する部品  

№ 部  品  名 個数 商品ＣＤ 

１ 

（選択） 

化粧カバー（１５０Ｌ用） 
１式 

ＴG０９５９ 

化粧カバー（２００Ｌ用） ＴG０９６０ 

２ 給湯加圧ポンプ  ＳＨＣ－１０３１ 

３ 角形用上部固定補助金具  ＴＧ０９６６ 

 

(ウ) 現地調達部品（市販品）  

№ 部  品  名 個数 

１ アンカーボルト Ｍ１０×長さ１００ｍｍ 3 

２ アース棒 １ 

３ 温水器専用止水栓 １ 

 

 

７ 施工について  
大規模地震による給湯設備の転倒・移動の被害を防止するため「建築設備の構造体力上安全を

定める件(平成12年建設省告示第1388号)」が国土交通省告示第1447号(平成24年12月12日)にて改

正されました。 

この改正により，満水時の質量が15kgを超えるすべての給湯設備について，転倒防止等の措置の

基準が明確化されました。 
必ず「工事説明書」に従って給湯機を施工してください。 

 


