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高圧力型セミオート電気温水器仕様書 

◆仕   様 

名 称 高圧力型セミオート電気温水器 

品 番 YU37NND2-K21 YU46NND2-K22 YU46LND2-K23 

タ ン ク 容 量 ３７０Ｌ ４６０Ｌ ４６０Ｌ 

ボ イ ラ ー 区 分 小型温水ボイラー 

適 用 電 力 制 度 「季節別時間帯別／時間帯別電灯」又は「深夜電力Ｂ（８時間）」対応通電制御型 

電 圧 
単相２００Ｖ ５０／６０Ｈｚ 

深夜電力Ｂ契約で使用する場合は別途単相２００Ｖが必要（１００Ｖの場合は昇圧トランスが必要）

最 大 消 費 電 力 ４．４ｋＷ ５．４ｋＷ ５．４ｋＷ 

上 部 

ヒ ー タ ー 
４．４ｋＷ ５．４ｋＷ ５．４ｋＷ 

下 部 

ヒ ー タ ー 
４．４ｋＷ ５．４ｋＷ ５．４ｋＷ 

定 
 

 

格 

消
費
電
力 

制 御 用 ２６Ｗ（待機運転時４Ｗ） 

標 準 消 費 電 力 量 ※ 1 約３４ｋＷｈ／日 約４２ｋＷｈ／日 約４２ｋＷｈ／日 

沸 き 上 が り 温 度 約６５℃～約９０℃ 

給 湯 温 度 水･約３５℃～約５０℃（１℃刻み１６段階）･約６０℃ 

温 度 過 昇 防 止 器 

動 作 温 度 
９７℃ 

安 全 装 置 漏電しゃ断器，温度過昇防止器，空焚き防止装置，缶体保護弁 

タ ン ク 材 質 ステンレス鋼板 

配 管 口 径 
給水配管口，給湯配管口：Ｒ３／４，排水配管口：Ｒｃ３／４， 

ふろ配管口：Ｒ１／２ 

最 高 使 用 圧 力 １９０ｋＰａ以下（逃し弁設定値） 

給 湯 方 式 減圧弁方式（本体内蔵 ２次側設定圧力：１７０ｋＰａ） 

幅 ６５０ｍｍ ６５０ｍｍ ７００ｍｍ 

奥 行 ７３０ｍｍ ７３０ｍｍ ８００ｍｍ 

外

形 

寸

法 高 さ １，８４７ｍｍ ２，１８２ｍｍ １，８４７ｍｍ 

本 体 質 量※2 
７５ｋｇ 

（４４５ｋｇ） 

８５ｋｇ 

（５４５ｋｇ） 

８３ｋｇ 

（５４３ｋｇ） 

据 付 場 所 屋内又は屋外 

使 用 水 水道法に定められた飲料水の水質基準に適合したものとする 

付 属 部 品 台所リモコン，浴室リモコン，上部振れ止め金具，ゴムホース（非常用取水栓用） 

 

※1 標準消費電力量は，沸き上げ温度90℃，給水温度15℃の条件でタンク内全量を1日（1回）沸き上げたときの値。 

※2 （ ）内はタンク満水時の質量。 
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表１ メニュースイッチ設定項目表（台所リモコン） 

設定項目 選択範囲 初期値 

①強制沸増し※1 少量／全量／切 切 

②湯沸し 標準／節約／最高／最低 標準 

③自動沸増し※1 多め／ふつう／少なめ／切 ふつう※2 

④操作ロック （入／切） （切） 

⑤湯はり予約 予約する（予約解除）／時間変更 切 

⑥停止日数 ０～１５日（１日刻み） ０ 

⑦その他設定 

●リモコン設定 

①音声案内 入／切 入 

②音量 １（小）／２（中）／３（大） ２ 

③コントラスト －３（薄）～ ＋３（濃） ０ 
 

④表示節電 入／切 入 

●日時設定   

●電力契約設定 
電化ｄｅナイト／よかナイト１０／

時間帯別８／深夜電力Ｂ 
電化ｄｅナイト 

●湯量通知設定 連続出湯量／切 切 

 

●凍結防止運転 入／切 入 

※1 深夜電力契約では「強制沸増し」・「自動沸増し」をご利用できません。 

※2 最初の電源投入時は「切」となっていますが，最初の深夜湯沸しが開始されると，自動で

「ふつう」に設定されます。 

 
台所リモコンは､防水タイプではありません。故障の原因になりますので、水をかけないでください。 

＜リモコン寸法＞ 

１３０ｍｍ（縦）×１４０ｍｍ（横）×２３ｍｍ（奥行）
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台所リモコン表示図（取説） 
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表２ メニュースイッチ設定項目（浴室リモコン） 

メニュー 

番 号 
設定項目 選択範囲 初期値 

１ 足し湯 入／切 切 

２ 湯はり温度設定 水／３５～４８℃（１℃刻み） ４０℃ 

３ 湯はり量設定 １００～４００Ｌ（１０Ｌ刻み） １８０Ｌ 

４ ふろ洗浄 入／切 切 

５ 音量設定 １（小）／２（中）／３（大） ２ 

 

 

 

 

浴室リモコンは、防水タイプですが故意に水をかけないでください。故障の原因になります。 

 

 

＜リモコン寸法＞ 

１００ｍｍ（縦）×１９５ｍｍ（横）×２５ｍｍ（奥行）
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電気回路図（適用型式：YU37NND2-K21，YU46NND2-K22，YU46LND2-K23） 
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◆内蔵配管部品 仕様一覧（ブレーザ弁兼用逃し弁機種） 

部 品 名 項 目 仕   様 

設 定 圧 力 
１７０ｋＰａ±７ｋＰａ 

（１次側圧力３５０ｋＰａ時） 

一 次 側 圧 力 最高７５０ｋＰａ 

流 体 水道水 

流 体 温 度 ６０℃以下（ただし，凍結のないこと） 

雰 囲 気 温 度 －２０℃～６０℃ 

取 付 姿 勢 水平・垂直（ばねカバー上向き又は水平） 

減 圧 弁 

接 続 
入口側：ねじ込み形オス形 Ｒ３／４ 

出口側：クイックファスナー１６Ａメス形 φ２０（内径） 

吹 始 め 圧 力 １９０ｋＰａ±７ｋＰａ 

吹 止 ま り 圧 力 １８０ｋＰａ以下 

吸 機 構 の 開 圧 力 －１２ｋＰａ以下 

流 体 水道水 

流 体 温 度 １１０℃以下（ただし，凍結のないこと） 

雰 囲 気 温 度 －２０℃～６０℃ 

取 付 姿 勢 水平・垂直（ただし，出口側を水平より上に向けないこと） 

逃 し 弁 

接 続 
入口側：クイックファスナー１２．７ 

出口側：ホース継手ニップルφ１４（外径） 

吹 始 め 圧 力 ３００ｋＰａ±６０ｋＰａ以内 

吹 止 ま り 圧 力 ２１０ｋＰａ以上 

流 体 水道水 

流 体 温 度 ０～８５℃（ただし，凍結のないこと） 

雰 囲 気 温 度 －２０℃～６０℃ 

取 付 姿 勢 水平（逃し弁接続口を水平より上に向けること） 

排 水 栓 

接 続 

缶 体 接 続 側：ねじ込み形 Ｒｃ３／４ 

逃し弁接続側：ホース継手ニップル φ１４（外径） 

排 水 出 口 側：ねじ込み形 Ｒｃ３／４ 
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◆別売部品 

 

必要な部品 

№ 部  品  名 個数 商品ＣＤ 

直管おねじ ＴＣ０１４５ １ 

（選択） 

安全装置付 

浴槽アダプター 直角おねじ 
１ 

ＴＣ０１４６ 

２芯 ５ｍ ＴＦ０１５６ 

２芯 １０ｍ ＴＦ０１５７ 

２芯 １５ｍ ＴＦ０１５８ 

２芯 ２０ｍ ＴＦ０１３９ 

２ 

（選択） 
リモコンケーブル 

２芯 ５０ｍ 

１ 

ＴＦ０１４０ 

給水用（２０Ａ ０．５ｍ） 
絶縁管セット 

給湯用（２０Ａ ０．５ｍ） 
１ｓｔ ＴＧ０２４４ 

３ 

絶縁管 ふろ給湯用（１５Ａ ０．５ｍ） １ ＴＣ０１８１ 

 

条件により準備する部品 

№ 部  品  名 個数 商品ＣＤ 

１ 化粧カバー（３７０Ｌ・４６０Ｌスリム用） １ ＴＦ０６５８ 

２ 化粧カバー（４６０Ｌローボディ用） １ ＴＦ０６６８ 

３ ２００Ｖ補助端子台セット １ ＴＤ０２４６ 

４ 昇圧トランスセット １ ＴＤ０３８４ 

５ ステーパイプセット（壁貫通用） １ ＴＦ０５３３ 

 

現地調達部品 

№ 部  品  名 個数 

３７０Ｌ用 Ｍ１２×長さ１００ 
１ アンカーボルト 

４６０Ｌ，５５０Ｌ用 Ｍ１２×長さ１２０ 
３ 

２ アース棒 １ 

３ 温水器専用止水栓 １ 
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変更履歴（他部門への配布はしないこと） 

変更 ページ 変 更 内 容 年月日 

初版 － 新規作成 2010/08/06

A 13～22 簡素化のため，工事説明箇所を削除 2011/05/16

B 7～9 ふろ配管口サイズ誤記によるページ挿し換え 2011/07/05

 


