
 

 

ＣＯ２冷媒ヒートポンプ式給湯機 セミオートタイプ仕様書 

 
◆仕  様 

[システム] 

名 称 ＣＯ2冷媒ヒートポンプ式給湯機 セミオートタイプ 

品 番 ＹＵ３７ＮＮＤＨ－Ｐ０１ ＹＵ４６ＮＮＤＨ－Ｐ０２ 

適 用 料 金 制 度 「季時別電灯」または「時間帯別電灯」対応通電制御型 

定 格 電 圧 単相２００Ｖ ５０／６０Ｈｚ 

最 大 電 流 １６Ａ １８Ａ 

沸 き 上 が り 温 度 約６５℃～約９０℃ 

年 間 給 湯 効 率 ※ １ ３．２（湯沸かし設定：「節約」，自動沸き増し設定：「少なめ」） 

給 湯 温 度 水・３５℃～５０℃（１℃刻み１６段階）・６０℃ 

安 全 装 置 漏電しゃ断器 温度過昇防止装置 缶体保護弁 

使 用 水 水道水（温泉水、井戸水は使用不可） 

仕 向 地 次世代省エネ基準Ⅳ地域以南 ※２ 

 
※１ 年間給 湯効率 は（社）日本冷 凍空調 工業会 の規格であるＪＲＡ４０５０：２００７Rに基づき、消 費者の使 用実 態を考慮に入れた給

湯効率を示すために、１年を通して、ある一定の条件のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量を

表わしたものです。 年間給湯効率＝１年で使用する給湯に係る熱量÷１年間で必要な消費電力 

※２ 次世代省エネ基準Ⅳ地域 ： 主に関東、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州北部など。 

また、最低気温が－５℃を下回る地域には設置しないでください。 

 

 

 



 

 3

 

 

［貯湯タンクユニット］ 

品 番 ＹＴＫ３７ＮＳ０９ ＹＴＫ４６ＮＳ０９ 

タ ン ク 容 量 ３７０Ｌ ４６０Ｌ 

消費電力 制 御 用 ２８Ｗ（待機運転時４Ｗ） 

タ ン ク 材 質 ステンレス鋼板 

配 管 口 径 
給水配管口・給湯配管口：Ｒ３／４，排水配管口：Ｒｃ３／４， 

ヒートポンプ配管口・ふろ配管口：Ｒ１／２ 

最 高 使 用 圧 力 １９０ｋＰａ以下 

給 湯 方 式 減圧弁方式（本体内蔵 ２次設定圧力：１７０ｋＰａ） 

幅 ６５０㎜ ６５０㎜ 

奥 行 ７３０㎜（操作カバー部＋２０mm） ７３０㎜（操作カバー部＋２０mm）外形寸法 

高 さ １，８４７㎜ ２，１８２㎜ 

本 体 質 量 ７３㎏ ８３㎏ 
質 量 

満 水 時 質 量 ４４３㎏ ５４３㎏ 

据 付 場 所 屋外 

付 属 部 品 台所リモコン・浴室リモコン・上部振れ止め金具・ゴムホース（非常用取水栓用）

 

［ヒートポンプユニット］ 

品 番 ＹＨＤ４５Ｎ０９ ＹＨＤ６０Ｎ０９ 

加 熱 能 力 ※ ４ ， ※ ５ ４．５ｋＷ ６．０ｋＷ 

消 費 電 力 ※ ５ １．０２５ｋＷ １．３６５kＷ 中 間 期 

エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 ４．４ 

夏期加熱能力／消費電力※４,※６ ４．５ｋＷ／０．９９０ｋＷ 

冬期高温加熱能力／消費電力※３,※４,※７ ４．５ｋＷ／１．５００ｋＷ ６．０ｋＷ／２．０００ｋＷ 

配 管 口 径 ヒートポンプ配管口：Ｒ１／２ 

幅 ８２０㎜（カバー部＋８０㎜） ８２０㎜（カバー部＋８０㎜） 

奥 行 ３００㎜ ３００㎜ 外 形 寸 法

高 さ ６５０㎜ ６９０㎜ 

質 量 ５３ｋｇ ５８ｋｇ 

運 転 音 （ 中 間 期 ／ 冬 期 ） ※ ８ ３８／４３ｄＢ ４０／４５ｄＢ 

冷 媒 名 （ 封 入 量 ） ＣＯ２（１．１２５ｋｇ） ＣＯ２（１．２７ｋｇ） 

設 計 圧 力 （ 高 ／ 低 圧 ） １４．０／８．５ＭＰａ 

付 属 部 品 ドレンニップル 

据 付 場 所 屋外 

※３ 低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。 

※４ 沸き上げ終了直前では加熱能力が低下する場合があります。 

※５ 作動条件：外気温（乾球温度/湿球温度） １６℃／１２℃、水温１７℃、沸き上げ温度６５℃ 

※６ 作動条件：外気温（乾球温度／湿球温度） ２５℃／２１℃、水温２４℃、沸き上げ温度６５℃ 

※７ 作動条件：外気温（乾球温度/湿球温度） ７℃／６℃、水温９℃、沸き上げ温度９０℃ 

※８ 運転音はＪＲＡ４０５０に準拠し、反射音の少ない無響室で測 定した数値です。実際の据付 状 態では、反射音 や周囲の騒音 の影

響により、この値より大きくなることがあります。 
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表１ メニュースイッチ設定項目表 

設定項目 選択範囲 初期値 

①強制沸増し 少量／全量／切 切 

②湯沸し 標準／節約／最高／最低 節約 

③自動沸増し 多め／ふつう／少なめ／切 切※ 

④操作ロック （入／切） （切） 

⑤湯はり予約 予約する（予約解除）／時間変更 切 

⑥停止日数 ０～１５日（１日刻み） ０ 

⑦その他設定 

●リモコン設定 

①音声案内 入／切 入 

②音量 １（小）／２（中）／３（大） ２ 

③コントラスト －３（薄）～ ＋３（濃） ０ 
 

④表示節電 入／切 入 

●日時設定   

●電力契約設定 
電化ｄｅナイト／よかナイト１０／

時間帯別８ 
電化ｄｅナイト 

●湯量通知設定 連続出湯量／切 切 

●ＨＰ空気抜き運転 入／切 切 

 

●凍結防止運転 入／切 入 

※最初に電源を入れてから、最初の深夜湯沸しを開始すると「少なめ」に設定されます。 

 

台所リモコンは､防水タイプではありません。故障の原因になりますので、水をかけないでください。 

 

 

＜リモコン寸法＞ 

幅１４０×高さ１３０×奥行２３mm 
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台所リモコン表示図（取説） 
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表２ メニュースイッチ設定項目（浴室リモコン） 

メニュー 

番 号 
設定項目 選択範囲 初期値 

１ 足し湯 入／切 切 

２ 湯はり温度設定 水／３５～４８℃（１℃刻み） ４０℃ 

３ 湯はり量設定 １００～４００Ｌ（１０Ｌ刻み） １８０Ｌ 

４ ふろ洗浄 入／切 切 

５ 音量設定 １（小）／２（中）／３（大） ２ 

 

 

 

浴室リモコンは、防水タイプですが故意に水をかけないでください。故障の原因になります。 
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ヒートポンプユニット 

４．５ｋＷ外形図 
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ヒートポンプユニット 

６．０ｋＷ外形図 
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電気回路図（貯湯タンクユニット） 

適用型式：YTK37NS09，YTK46NS09 
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電気回路図（ヒートポンプユニット） 

適用型式：YHD45N09，YHD60N09 
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◆内蔵配管部品 仕様一覧（ブレーザ弁兼用逃し弁機種） 

 仕   様 

圧 力 高圧力型 部 品 名 

適 応 機 種 ＹＴＫ３７ＮＳ０９，ＹＴＫ４６ＮＳ０９ 

設 定 圧 力 
１７０ｋＰａ±７ｋＰａ 

（１次側圧力３５０ｋＰａ時） 

一 次 側 圧 力 最高７５０ｋＰａ 

流 体 水道水 

流 体 温 度 ６０℃以下（ただし，凍結のないこと） 

雰 囲 気 温 度 －２０℃～６０℃ 

取 付 姿 勢 水平・垂直（ばねカバー上向き又は水平） 

減 圧 弁 

接 続 
入口側：クイックファスナー１６Ａメス形 φ２０（内径） 

出口側：クイックファスナー１６Ａメス形 φ２０（内径） 

吹 始 め 圧 力 １９０ｋＰａ±７ｋＰａ 

吹 止 ま り 圧 力 １８０ｋＰａ以下 

吸 機 構 の 開 圧 力 －１２ｋＰａ以下 

流 体 水道水 

流 体 温 度 １１０℃以下（ただし，凍結のないこと） 

雰 囲 気 温 度 －２０℃～６０℃ 

取 付 姿 勢 水平・垂直（ただし，出口側を水平より上に向けないこと） 

逃 し 弁 

接 続 
入口側：クイックファスナー １２．７ 

出口側：ホース継手ニップルφ１４（外径） 

吹 始 め 圧 力 ３００ｋＰａ±６０ｋＰａ以内 

吹 止 ま り 圧 力 ２１０ｋＰａ以上 

流 体 水道水 

流 体 温 度 ０～８５℃（ただし，凍結のないこと） 

雰 囲 気 温 度 －２０℃～６０℃ 

取 付 姿 勢 水平（逃し弁接続口を水平より上に向けること） 

排 水 栓 

接 続 

缶 体 接 続 側：ねじ込み形 Ｒｃ３／４ 

逃し弁接続側：ホース継手ニップル φ１４（外径） 

排 水 出 口 側：ねじ込み形 Ｒｃ３／４ 
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◆別売部品 

 

必要な部品 

№ 部  品  名 個数 商品ＣＤ 

直管おねじ ＴＣ０１４５ １ 

（選択） 
安全装置付浴槽アダプター 

直角おねじ 
１ 

ＴＣ０１４６ 

２芯 ５ｍ ＴＦ０１５６ 

２芯 １０ｍ ＴＦ０１５７ 

２芯 １５ｍ ＴＦ０１５８ 

２芯 ２０ｍ ＴＦ０１３９ 

２ 

（選択） 
リモコンケーブル 

２芯 ５０ｍ 

１ 

ＴＦ０１４０ 

 

 

条件により準備する部品 

№ 部  品  名 個数 商品ＣＤ 

１ 化粧カバー（３７０Ｌ・４６０Ｌスリム用） １ ＴＦ０６５８ 

２ プラロック ２ ＴＦ０２０３ 

３ ステーパイプセット（壁貫通用） １ ＴＦ０５３３ 

 

現地調達部品 

№ 部  品  名 個数 

３７０Ｌ用 Ｍ１２×長さ１００ 
１ アンカーボルト 

４６０Ｌ用 Ｍ１２×長さ１２０ 
３ 

２ アース棒 １ 

３ 給湯機専用止水栓 １ 
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据付工事 

据付場所の選定 

据付場所の制約 
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ヒートポンプユニットの据付 
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貯湯タンクユニットの据付 
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配管工事 

本体配管・ヒートポンプ配管工事 
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特殊配管工事 
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保温工事 

凍結防止工事 
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電気工事 

引込配線工事 

貯湯タンクユニットへの配線工事 



 

 25

 

 

 

 
 

 



 

 26

 

 

 

 

 

リモコン工事 
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